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Inca Modular Series 4400
Wysokiej gestosci transkoder linearny i ABR

« Opcje MPEG-4, MPEG-2 i HEVC dla zrodet i wyjsc « Transkodowanie, transkrypcja lub redukcja do 36 ustug HD lub 90 SD

« Wiele opcji IRU z transkodowaniem wideo i audio o wys. gestosci « Wielokrotnie nagradzane monitoring i analiza strumienia VidiOS™

v Moduty wejsciowe dostepne dla GigE, 8VSB/QAM lub ASI « Inteligentna redundancja strumienia i automatyczne awaryjne
przetaczanie ustug

Korzystaj z platformy modutowej - w dowolnej chwili
dodawaj dodatkowe transkodowania audio lub wideo,
w tym nowy modut transkodowania HEVC

Ciesz sie swietng transmisj3 wideo w niezawodnym,
rozwigzaniu klasy operatorskiej 1IRU z catodobowym wsparciem
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Zwieksz widocznosc dzieki narzedziom do monitorowania i rozwigzywania
problemow VidiOS™ - zawierajgcym miniaturki wideo i pobieranie strumienia

Sposoby wdrazania Zastosowania

v Transkoduj, transkryptuj lub redukuj do 36 kanatow HD lub
90 SD do MPEG-4 w jednej obudowie 1RU, ze zintegrowanym

v Optymalizuj format, rozdzielczosc i przeptywnosc duzej
liczby satelitow, IP i cyfrowych zrodet “off-air”, aby

dostarczyc je do dekoderow lub urzadzen wieloekranowych

W1t3cz wydajng dystrybucje wideo IP HD i SD przez DSL i
sieci kablowe, transkodujac zrodta MPEG-2 lub MPEG-4 AVC
o wysokiej przeptywnosci, aby zoptymalizowac MPEG-4 AVC

Transkoduj zrodta MPEG-4 do wyjscia MPEG-2 CBR lub VBR,
aby zasilic starsze systemy kablowe

Odbieraj wszystkie lokalne kanaty telewizyjne,

w tym wszystkie gtowne sub-kanaty HD i wtorne SD,
i transkodowanie ich w celu dostarczania

za posrednictwem sieci DSL, kablowych i OTT

Demultipleksuj sub-kanaty i dostarczaj lokalne tresci
z sygnatow “off-air” - z transkodowaniem lub bez

Wymien starsze urzadzenia na modularne, sprawdzone
rozwigzania; zwieksz wydajnosc w miare rozwoju firmy

uwodzeniem i monitorowaniem wszystkich strumieni

Utworz wiele strumieni wideo, aby dostosowac dostarczang
przeptywnosc bitowa do urzadzen wieloekranowych

Poznaj potezne narzedzia do zarzadzania VidiOS™

| narzedzia do rozwigzywania problemow z przychodzacymi
i wychodzacymi miniaturami wideo, przechwytywaniem

| przesytaniem strumienia, rozbudowang analiz3
statystyczng 1 rejestrowaniem strumienia

Ciesz sie spokojem dzieki redundancji obudowy N + 1
i opcji inteligentnej redundancji strumienia - tworzenie
priorytetowych kopii zapasowych wysokiej wartosci
lub kompletnych zestawow kanatow

W1t3cz petna widocznosc stacji czotowej z wbudowang
sondg i integracja z systemem monitorowania Inca All
Seeing Eye
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MODULAR SERIES 4400 OPCJE OBUDOWY

Obudowa 4410 Obudowa 4420 Obudowa 4430

v 1dodatkowy slot na modut

v Do 12 HD lub 30 SD ustug liniowych
v Do 24 profili bitowych ABR

v 2 dodatkowe sloty na modut v 3 dodatkowe sloty na modut

v Do 24 HD lub 60 SD ustug liniowych v Do 36 HD lub 90 SD ustug liniowych
v Do 48 profili bitowych ABR v Do 72 profili bitowych ABR

Liniowe transkod. Do 12 HD lub 30 SD zrodet Do 24 HD lub 60 SD zrodet Do 36 HD lub 90 SD zrodet
sprzetowe
Transkodowanie Profile multi-przeptywnosci bitowych Profile multi-przeptywnosci bitowych Profile multi-przeptywnosci bitowych
sprzetowe ABR Do 6 zrodet HD dla 4 profili ABR Do 12 zrodet HD dla 4 profili ABR Do 18 zrodet HD dla 4 profili ABR
Do 12 zrodet SD dla 2 profili ABR Do 24 zrodet SD dla 2 profili ABR Do 36 zrodet SD dla 2 profili ABR
Interfejsy sieciowe  /x 1000 Base-T 7x 1000 Base-T Standard 8x 1000 Base-T
wideo 2x 10 Gig SFP + opcjonalnie
Odbiorniki 8VSB/QAM Do 4 tunerow Do 8 tunerow Do 12 tunerow

(opcjonalnie]

Porty wejsciowe ASl Do b portow Do 12 portow Uo 18 portow
(opcjonalnie]

Rodzaj Pojedynczy lub opcjonalny “hot swap” Podwojny redundantny “hot swap” Podwojny redundantny “hot swap”
Wejscie 100 ~ 240 VAC @ 50 - 60 Hz 100 ~ 240 VAC @ 50 - 60 Hz 100 ~ 240 VAC @ 50 - 60 Hz
Moc <120 W Typ. <120 W Typ. <120 W Typ.
Montaz 19", 2 lub 4 na Rack, 1RU 19", 4 na Rack, 1RU, 19", 4 na Rack, 1RU, prowadnice
prowadnice w zestawie w zestawie, opcjonalnie tylne wsporniki
Wymiary 438 x 44 x 415 mm 431 x 44 x 468 mm 438 x 44 x 580 mm
19" x1.75" x16.4" 19" x1.75" x18.4 19" x1.75" x 22.8
Gtebokosc szyny - 098 - 927 mm 620 - 805 mm
szafy 22" - 36.5° 244" - 31.8"
Waga 4kg/ 8.8 Ib 7 kg /154 1b 16 kg /353 1Ib
Temperaturapracy 0-~40°C 0 ~ 40 °C 0 ~ 40 °C
Niski pobor mocy Opcje redundantnego zasilania
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Oszczedzaj miejsce w szafie dzieki rozwigzaniu 1RU
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TRANSKODUJ, TRANSKRYPTUJ LUB REDUKUJ DLA APLIKACJI LINIOWYCH LUB ABR

Do 36 HD lub 90 SD ustug liniowych « Wiele formatow wejsciowych « Opcje redundancji i przetaczania awaryjnego

4400 modutowy transkoder
Przyktadowa konfiguracja

TRANSCODE TRANSCODE
& 4X 8VSB & 6X ASI

TRANSCODE 8X GigE

|

8VSB

)

stniejgca struktura
odbiornikow

Switch sieci Ethernet

7S

P

Wejscia wides

Siec dystrybugji D I:l
L]

Urzadzenia

Specyfikacje techniczne dla wszystkich obudow wieloekranowe

Zarzadzanie

Przetwarzanie strumienia transportowego

Strumien transportowy MPEG-2 SPTS/MPTS
Multicast / Unicast UDP IP
Opcjonalne 8VSB/QAM, ASI

Strumien transportowy MPEG-2 SPTS
Multicast / Unicast UDP IP

Konfiguracja Internetowy interfejs uzytkownika VidiOS™

Wejscia
Kompatybilny z produktem Inca All Seeing Eye
- w zestawie sonda All Seeing Eye

1000 Base-T

Wizualny monitoring
mozaikowy

Wyjscia Interfejs zarzadzania

Transko_dowanie do SPTS B sieci3
Demultipleksuj lub przepusc do SPTS/MPTS Redundancja NIC | ACP, Aktywne przetacz. awaryjne, Round Robin
Wyijscia IP 4410 - Do 48 wyjsct SNMP Przesytanie putapek SNMP

4420 - Do 96 wyjsc
4430 - Do 128 wyjsc

MPEG-2 1 MPEG-4 AVC, HEVC™ 4:2:0

DEMX do IP i Sondy strumienia transportowego
Ze zrodet IP

Kodeki wejscia i wyjscia
10x w zestawie Opcjonalnie 48 lub 96

Rozdzielczosci zrodta (*opcja 96 dostepna tylko dla 4420 i 4430]

| liczba klatek
na sekunde

1920x1080i @ 30/25 704x480i @ 30
1280x720p @ 60/50 544x480i @ 30
/20x5761 @ 25 228x43801 @ 30
720x480i @ 30 Inne obstugiwane formaty

(na zapytanie)

Z 8VSB/0QAM, zrodta ASI w zestawie

Rozdzielczosci wyjscia  1920x1080i @ 30 720x576i @ 25

Transkodow. audio (opcjonalnie - licencjonowane w strumieniu)

 liczba klatek 1440x1080i @ 30 720x480i @ 30
na sekunde 1280x720p @ 60/50 704x480i @ 30 7rodtowe kodeki audio  AC-3, EC-3. AAC (ADTS & LATM). MPEG 1/2
1280x720p @ 30/25 544x480i @ 30 Aodio warshwa /I
854x480p @ 30 o28x480i @ 30 ___
852x480p @ 30 192x132p @ 15 (PIP] Zrodtowe kanaty audio  71,5.1,2.0,10

nne obstugiwane formaty

Strumien transportowy
Optymalizacje

Tryby transportowe
Napisy dla niestyszac.
Napisy DVB

Napisy DVB PID

Reklamy SCTE 35

* Wsparcie HEVC, przysztosc

(na zapytanie]

Filtr PID | programowy oraz remapowanie,
korekcja Jitter, Strip Null Padding, przeptyw-
nosc transportowa VBR <-> konwersja CBR

Staty, zmienny, szczytowy
EIA 608/708 przepuszczone, jesli w zrodle
Wybierz wedtug jezyka

Przepuszczone, jesli obecne w zrodle (moga
byc odfiltrowane)

Przepuszczone, jesli obecne w zrodle

Wyjsciowy kodek audio
Kanaty wyjsciowe

AAC (ADTS & LATM), MPEG-1/2 Audio w. /Il

2.0,10

Inteligentna Redundancja Strumienia (opcjonalnie - lic. na wyj.)

Przetacz. awaryj. ustug  Autom. przetacz. awaryjne na zrodto kopii zap.
Autom. odzyskiwanie do gtownego zrodta

Tworzenie kopii zap.
strumieni produkcyijn.

Ustalanie priorytetow i tworzenie kopii zapas.
Kompatybilny z zewnetrznymi dostawcami

Redundancja obudowy (opcjonalnie)

N+1 Redundan. obudowy Autom. przetaczanie awaryjne na zap. obudowe
Autom. odzyskiwanie do gtownej obudowy

Zgodnosc z przepisami

Standardy EMC
Standardy bezpiecz.

FCC czesc 15 Klasa A
CSA/UL 60950-1
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Dostepne moduty

Przetwarzanie sprzetowe i moduty odbiorcze (opcjonalnie)

Moduty transkodowania MPEG-2/MPEG-4

VMA-XC3 Modut transkodowania o wysokiej gestosci

VMA-XC2 Modut transkodowania o Sredniej gestosci
VMA-XC Modut transkodowania o niskiej gestosci

Moduty transkodowania HEVC

VMA-HXC1 Moduty transkodowania HEVC (przysztosc)
Moduty odbiorcze

VMA-8VSB-XC2 Tuner 4x 8VSB z transkod. o sredniej gestosci
VMA-8VSB-XC Tuner 4x 8VSB z transkod. o niskiej gestosci
VMA-ASI-XC2 6-port. interfejs ASI oraz transkod. o sr. gst.
VMA-ASI-XC B6-port. interfejs ASI oraz transkod. o nis. gst.

ANALIZA STREAMU Vidi0OS™

Intelligent Video Delivery™ - Unikalna widocznosc na kazdym etapie przetwarzania wideo

Przychodzace i wychodzgce miniatury wideo
| pobieranie probek strumieni poprzez klikniecie przycisku

g Inca ugtwufr—'"

Narzedzia do rozwigzywania problemow
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Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z autoryzowanym dystrybutorem WISI:

ul. Na Skraju 34
02-197 Warszawa

www.wisi.pl

tel.: 22 846-04-88

fax: 22 868-64-83
e-mail: wisi@diomar.pl

© 2017 Inca Networks Incorporated. Inca Networks, nazwy produktow i Intelligent Video Delivery sg znakami towarowymi firmy Inca Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszystkie inne marki lub nazwy produktow sg znakami towarowymi
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