Karta katalogowa

WISI DRA 5120

Wzmacniacz magistrali multiswitchowej FLEXSWITCH,
20 dB, 4x SAT i 1x TERR
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Opis Yodsumowanie:

DRA 5120 jest wzmacniaczem magistrali mulitswitchowej B Wzmacniacz magistrali mulitswitchowej dla 4 torow

dla 4 torow sygnatowych SAT IF oraz jednego toru sygnatow sygnatowych SAT IF oraz jednego toru sygnatow DVB-T
DVB-T. Dzieki wzmocnieniu 20 dB DRA 5120 idealnie nadaje Sle o Regu|0wane wzmochienie od 5 do 20 dB na kajdym
jako wzmacniacz magistrali multiswitchowej w strukturze wejsciu

kaskadowej. Wzmocnienie moze byc¢ indywidualnie regulowane m Zdalne zasilanie za pomoca magistrali SAT-IF

na kazdym wejsciu w zakresie od 5 do 20 dB, w celu m Przetaczalny tor zasilania DC

wyrownar’na roz.mc W poz|(.)ma.ch sygn?%u ml.edz.y - B Wysoka skutecznosc ekranowania zgodna z klasg A
poszczegolnymi polaryzacjami. Napiecie zasilania moze byc . .

| ,_ R __ | B Kompaktowe wymiary potgczone z wygodnymi
realizowane zarowno lokalnie, jak i za poSrednictwem

opcjonalnego zasilacza DRP 1533 lub za pomocg magistrali dla instalacji odlegtosciami miedzy gniazdami

zasilania zdalnego.

Dystrybucja w Polsce:
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WISI DRA 5120

Dane techniczne

SAT-IF
Wejscia SAT
/akres czestotliwosci SAT

Wzmocnienie SAT
Ttumienie SAT

Max. poziom wyjsciowy SAT
Wyrownanie SAT

zolacja SAT-SAT
Ttumiennosc odbicia

TERR

Wejscia TERR

/akres czestotliwosci TERR

Wzmocnienie TERR
Ttumienie TERR

Max. poziom wyjsciowy TERR

Izolacja TERR-SAT
Ttumiennosc odbicia
Wspotczynnik szumow
Gniazda

F-socket

Dane ogolne

Napiecie robocze

Biezgce zuzycie
Wspotczynnik ekranowania
Impedancja

/akres temperatury pracy

Wymiary
(szerokosc x wysokosc x gtebokosc)

4 szt.

3o0 ... 2200 MHz

20 aB

0..15dB
105 dBpV

4 dB
30 daB typ.
12 dB

| szt.
10 ... 862 MHz

20 dB

0..15dB
112 dBpV

30 dB typ.
12 dB

12 dB

10 szt.

15V DC
<400 mA

Klasa A, zgodna z EN 50083-2

75 (]
-20 ... +30 °C

140 x 71 x 45 mm

Dane opakowania

Jednostka sprzedazowa
EAN
Numer artykutu

Kod taryfy

Dystrybucja w Polsce:

Diomar Sp. z 0. o.
Na Skraju 34

02-197 Warszawa, Poland

| szt.

4010006749774

74377
30291095

tel.

+48 22 846 04 88

email: wisi@diomar.pl
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