Karta katalogowa

WISI DY 40

Wzmacniacz SAT PROSWITCH

Dystrybucja w Polsce:

Diomar Sp. z 0. o.
Na Skraju 34

02-197 Warszawa, Poland
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tel.  +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl
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4 tory sygnatowe SAT

Wzmocnienie od 30 dB

B [tumienie intensywne 0 ... 20 dB na wejscie
»

Wstepnie konfigurowalna kompensacja czestotliwosci w

zaleznosci od ttumienia kabla

Prosta rozbudowa do 16 torow sygnatowych

Wysoka skutecznosc ekranowania zgodna z klasg A

Wejscia i wyjscia kodowane kolorami

WWW.Wisi.pl




WISI DY 40

Dane techniczne Dane opakowania
SAT Jednostka sprzedazowa | szt.
Lakres czestotliwosci SAT 350 ... 2150 MHz Wymiary (szer. x wysok. x gteb.) 170 x 160 x SO mm
Wzmocnienie SAT 10...30 dB Objetosc opakowania -
Poziom wyjsciowy 115 dBpV Waga brutto 0,400 kg
Ttumienie SAT 0..20dB Jednostka dostawcza | szt.
Spadek 0, 4, 8,12 dB Wymiary jednostki dostawczej -
zolacja 40 dB typ. (szer. x wysok. x gteb.]
i yda Objetosc opakowania jednostki -
dostawcze)

typu F 9 szt.
Napiecie rusilaria DO Gniardo F Waga brutto jednostki dostawcze) 0,400 kg
Hane glowne EAN 4010056740276
Napiecie zasilania 2..18VDC Numer artykuru 4355
Pobér pradu 200 mA Numer taryfy 85437030
DC bypass tak
Wspotczynnik ekranowania Klasa A, EN 50083-2
Wymiary (szer. x wys. x gteb.] 129 x 86 x 32 mm
Zakres temperatur pracy -20...+50 °C
Waga 0,290 kg
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