Blue Line Edge Series

Karta katalogowa

GT BLE 23
Modulator Edge IP do 12 QAM

Odbior strumieni transportowych P, przetwarzanie i modulacja do 12 kanatow wyjsciowych DVB-C

BLUE LINE

EDGE SERIES BISTS

Opis Cechy gtowne

WISI GT BLE 23 to zoptymalizowana kompaktowa stacja czotowa * /integrowany multiplekser i przetwarzanie PSI / S|

do zastosowan BZB. Urzadzenie moze odbierac strumienie * Do pomiarow / monitorowania portow testowych sygnatu wej.
transportowe P dostarczane przez operatora kablowego * /optymalizowane rozwigzanie dla B2B

lub telekomunikacyjnego i modulowac strumienie do kanatow * Do 12 kanatow QAM na 2 wyjsciach RF

OAM DVB-C. Dzieki zintegrowanemu zaawansowanemu » Korzystna cena za kanat AM

multiplekserowi strumienie transportowe mozna tatwo e Strumieniowe przesytanie danych wejsciowych RTP / [P
przetwarzac i dostosowywac do wymagan sieci. z korekcjag bredow FEC

Przyjazny interfejs sieciowy zapewnia szybkg i tatwa konfiguracje. o Kanaty QAM indywidualnie wtgczane / wytaczane

Mozna jg tatwo zainstalowac w 19" racku lub na scianie. e Streamingl SPTS i MPTS (CBR lub VBRJ

e Kontrola i zarzadzanie za posrednictwem interfejsu internetowego
e tatwy do zainstalowania w 19" racku lub na scianie

WYROZNIONE OPCJE OPROGRAMOWANIA

GT MON GT FEC
Monitoring i rejestracja Korekta i ochrona FEC
GT ASE GT SCR
Monitoring strumienia transportow. Simulcrypt CSA Scramble

/obacz wszystkie dostepne opcje na stronie wisi.pl lub skontaktuj sie z dystrybutorem wisi@diomar.pl

WWW.WiSL.pl



GT BLE 23
Modulator Edge IP do 12 QAM

Dane techniczne
Streaming - Wejscie
Wejscia IP

Standard IP

Bitrate wejscia IP
Protokot wejsciowy [P

Format wejsciowy [P-15
Wejscia IP-FEC
/godnosc IP-FEC
Format pakietu [P
Rozmiar pakietu IP

Przeksztatcenie IP-PCR
Dejittering P

Modulacja QAM
/godnosc
Typ modulagji

Predkosc transmis;

Roll-0ff
MER
BER

Ptaskosc widma
Ttumienie Shoulder
Parametry RF

128 strumieni

SO/IEC 13818

Max. 425 Mbit/s na IPTS,
Max. 850 Mbit/s razem

UDP/RTP/RTP+FEC Unicast i Mul-
ticast, IGMP vZ2 1 v3

SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
Tak

SMPTE 2022-1, SMPTE 2022-2
MPEG przez UDP/IP i RTP/IP
188 Bajtow

Tak

Tak, domyslinie 100ms, indywidal-
nie regulowany

DVB-C (EN 300 429]

16-, 32-, 64-,128-, 256-0AM
445 ... 700 MS/s

12%, 13%, 15%, 18%

>45 dB (typ. 46 dB)

<1*10-10

+(J4 dB

>43 dB (typ. 5O dB)

Dane techniczne
Stabilnosc poziomu wyjsciowego

WYyjsciowa ttumiennosc odbicia

Krok poziomu wyjsciowego
Niepozadane (wewn. kanatow TV)

Niepozadane
(ha zewnatrz kanatow TV)

Przetwarzanie

Ustuga remultiplexingu
Filtering and remapping PID
Korekcja i de-jitter PCR
/aawansow. regeneracja PSI/S|
Generacja NIT

Kodowanie

Przepustowosc kodowania

Predkosc przetwarzania

| iczba PID-ow
Gniazda

RJ40

lypu F wyjsciowe RF

Dane ogolne
Pobor mocy

/akres temperatury pracy

+1 dB

>14 dB
(45 MHz) -15dB / Octave

0..30dB (krok 0,5 dB)
>00 dB

45 ... 450 MHz, typ. 66 dB
450 .. 1002 MHz, typ. B4 dB

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Max. 1200 Mb/s razem
Max. 2000 PlDs razem

2 szt
(1x Port kontrolny, 1x Port danych)

4 szt
(2x wyjsciowe RF,

2x Test-Output -20dB +1dB)

Max. <20 W
-5°C ... +45°C, 23°F .. N3°F,

Porty wyjsciowe Szt (ETSI EN 300 019-1-3 Klasa 3.)
Kanaty na-port o G0 5 Maks. wilgotnosc (nieskondens.)  95%

Impedancja WYFC'O’V\@ - /o) /godnosc elektro-magnetyczna  EN S0083-2, FCC CFR 47 cz. 15
/akres czestotliwosci wyjsciowe] 45 ... 1002 MHz (EMC) (Class A)

Okno czestotliwosci wyjsciowej 48 MHz / port Sygnalizacja LED Multicolor (zielony

Krok czestotliwosci wyjsciowe; | kHz - Power on, czerwony - Btad)
Stabilnosc czestotliwosci wyj. +10 kHz Wersja sprzetu 1000

Przepustowosc kanatu 8 MHz Wersja oprogramowania 1.0

Poziom wyjsciowy (kazdy port RF) 78 ...108 dBpV

Oficjalny dystrybutor DIOMAR Sp. z 0. 0., Na Skraju 34, 02-197 Warszawa
tel.: +48 22 846 04 88  www.wisi.pl  wisi@diomar.pi
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