Seria Blue Line Edge

GT BLE 24D Karta katalogowa

GT BLE 24D

Modulator Edge IP do 16 COFDM

Odbidr strumieni transportowych IP,

przetwarzanie i modulacja do 16 kanatéw COFDM, pojedynczy zasilacz

Opis produktu Cechy
GTBLE24D to zoptymalizowana mikrostacja czotowa do zastosowan biznesowych. v Doskonata cena za kanat COFDM
Urzadzenie moze odbiera¢ strumienie transportowe IP dostarczane przez operatora v Zoptymalizowane rozwigzanie dla B2B
kablowego lub telekomunikacyjnego i modulowac je do kanatéw COFDM. Dzieki v Do 16 kanatéw COFDM na 4 wyjéciach RF
zintegrowanemu zaawansowanemu multiplekserowi strumienie transportowe moga v Zintegrowany multiplekser i przetwarzanie PSI/SI
by¢ tatwo przetwarzane i dostosowywane do wymagan Twojej sieci. Szybka i tatwa v Do pomiaru/monitorowania portéw testowych sygnatu wyjsciowego
konfiguracja jest zapewniona dzieki przyjaznemu zaprojektowanemu interfejsowi + RTP/IP strumieniowanie wejsciowe z korekcjg btedéw FEC
webowemu. Aby utatwic instalacje, w zestawie znajduje sie zestaw do montazu na + Kanaty COFDM indywidualnie wiaczane/wytaczane
scianie lubizestaw19-calowy; ~ Streaming SPTS i MPTS (CBR lub VBR)
Zakres dostawy v Kontrola i zarzgdzanie przez interfejs sieciowy

v tatwa instalacja w racku 19”

v 1x obudowa GTBLE zmontowana z 2x modutem GT24W

v 1x Szybki przewodnik

WYROZNIONE OPCJE OPROGRAMOWANIA

GT MON

Monitorowanie i rejestrowanie

GT ASE

Monitorowanie strumienia transportowego

GT FEC
Korekcja i ochrona FEC

8

GT SCR
Simulcrypt CSA Scrambler

Aby zobaczy¢ wszystkie dostepne opcje oprogramowania skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym WISI - wisi@diomar.pl

www.wisi.pl




GT BLE 24D

Modulator Edge IP do 16 COFDM

Wejscie strumieniowe

Wejscia IP
Standard IP

Szybkos¢ transmisji danych wejsciowych 1P
Protokét wejsciowy IP

Format wejsciowy IP-TS
Wejscia IP-FEC
Zgodnos¢ z IP-FEC
Format pakietéw IP
Rozmiar pakietu IP
Ponowne oznaczanie IP-PCR

Usuwanie jittera IP

Modulacja COFDM
MER

SNR

Roll-Off

BER

Wzmocnienie 1/Q Brak réwnowagi
Btad kwadraturowy I/Q
Modulacja

FEC

Interwat ochronny

Tryb FFT

Ptaskos¢ widma
Ttumienie ramion
Parametry RF

Porty wyjsciowe

Kanaty na port

Impedancja wyjsciowa

Zakres czestotliwosci wyjsciowej
Okno czestotliwosci wyjsciowej
Kroki czestotliwosci wyjsciowej
Stabilnos¢ czestotliwosci wyjsciowej
Przepustowos¢ kanatu

Poziom wyjsciowy (kazdy port RF)

Stabilnos¢ poziomu wyjsciowego

Strata powrotna wyjécia

128 szt. na port danych
ISO/IEC 13818

Maks. 425 Mbit/s na IPTS,
maks. 850 Mb/s tacznie

UDP/RTP/RTP+FEC Unicast i
Multicast, IGMP v2 i v3

SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
tak

SMPTE 2022-1, SMPTE 2022-2
MPEG przez UDP/IP i RTP/IP
188 bajtow

tak

Tak, domyslinie 100ms,
indywidualnie regulowane

> 40 dB (typ. 42 dB)
245 dB

35%

<1%10-10

<0,10%

<0,10°

QPSK, 16-, 64-QAM
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
1/4,1/8,1/16, 1/32
2k, 8k przetgczane
£0,3ldB

>54dB

4 szt.

do 4 (tryb 2k) lub 2
(tryb 2k/8Kk)

75 Q

45...862 MHz

34,2 MHz/port

TkHz

+ 10 kHz

5/6/7/8 MHz

115 (1 kan.), 111 (2 kan.), 109 (3 kan.),
107 (4 kan.) dBpv

+1dB

> 14 dB (45 MHz) -1,5 dB/
oktawe

Dane techniczne
Kroki poziomu wyjsciowego
Fatszywe (wewnatrz kanatéw telewizyjnych)

Fatszywe (poza kanatami telewizyjnymi)

Przetwarzanie
Remultipleksowanie ustug
Filtrowanie i remapowanie PID
Korekcja PCR i usuwanie jittera
Zaawansowana regeneracja PSI/SI
Pokolenie NIT

Szyfrowanie

Przepustowos¢ szyfrowania
Przetwarzanie bitrate

Liczba PID

Ztacza

RJ45

F-gniazdo wyjscie RF

0Ogé6line dane
Pobor energii
Zasilacz

Zakres temperatury pracy

Maks. wilgotne (bez kondensacji)

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
(EMQ)

Sygnalizacja

Wersja sprzetu

Wersja oprogramowania

0...30 dB (co 0,5 dB)
>58dB

45...450 MHz, typ. 66 dB,
450..1002 MHz, typ. 64 dB

tak
tak
tak
tak
tak
Nie
Maks. 1200 Mb/s tacznie

Maks. 2000 PID-6w tgcznie

4 szt.

(2x port sterowania, 2x port danych)

8 szt.
(4x wyjscie RF, 4x wyjscie testowe)

-20dB +£1dB)

Maks. <40 W

Zasilanie pojedyncze, wewnetrzne,
90...260V, 47...63 Hz

- 5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI
EN 300 019-1-3 klasa 3.1)

95%

EN 50083-2, FCC CFR 47 czg$¢ 15
(klasa A)

Wielokolorowe diody LED

(Zasilanie wigczone - zielony, Btad - czerwony)

1000
BISN|

Dane dotyczace opakowan

Jednostka sprzedazy

Wymiary (szer. x wys. x gt.) jednostka sprzedazy
Jednostka sprzedazy wagi brutto

Jednostka wysytkowa

Wymiary (szer. x wys. x gt.) w
opakowaniu

Jednostka wysytkowa wagi brutto

1 szt.

445 x 44 x 270 mm
3,3 kg

1 szt.

395 x 545 x 140 mm

4,3 kg
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